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Produkteigenschaften

  Zeitgesteuertes Regulieren der Raumtemperatur in 

Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren 

oder Homematic IP Heizkörperthermostaten

 Messung von Soll- und Ist-Temperatur sowie 

Luftfeuchtigkeit

  Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen 

pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/ 

3x Kühlen)

  Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung

  Manuelles Einstellen der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C 

genau) direkt am Stellrad

  Boost-Funktion für schnelles kurzzeitiges Aufheizen der 

Raumtemperatur über Radiator-Heizkörper

  Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte 

Klebestreifen oder Schrauben

  Einfache Integration in bestehende Schalterserien 

mit 55er-Rahmenmaß folgender Hersteller: Berker, 

Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp und ELSO

  Inbetriebnahme und Konfiguration der Fußbodenheizung 

auch direkt am Wandthermostat möglich (ohne 

Homematic IP Access Point bzw. CCU2/CCU3)

  Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über 

Amazon Alexa oder Google Assistant)

  Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich:

 -  Stand-alone (ohne Access Point oder Zentrale, 

Konfiguration direkt am Wandthermostat)

 -  Homematic IP Access Point mit kostenloser 

Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service

 -  Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI

 -  Partnerlösungen von Drittanbietern

Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor 
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Technische Daten

Versorgungsspannung 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA

Stromaufnahme 50 mA max.

Batterielebensdauer 2 Jahre (typ.)

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur 0 bis 35 °C

Abmessungen (B x H x T) Ohne Rahmen: 55 x 55 x 23,5 mm 

Mit Rahmen: 86 x 86 x 25 mm

Gewicht 100 g (inkl. Batterie)

Funk-Frequenzband
868,0-868,6 MHz

869,4-869,65 MHz

Typ. Funk-Freifeldreichweite 250 m

Lieferumfang

Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor

Wechselrahmen

Montageplatte

Doppelseitige Klebestreifen (2x)

Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Artikelnummer 143159A0

EAN-Code 4047976431595

Kurzbezeichnung HmIP-WTH-2

Verpackungseinheit 90

Maße Verpackung 122 x 112 x 48 mm

Gewicht inkl. Verpackung 208,5 g
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