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Lieferumfang:

4 Stk.Ringschrauben,  
4 Stk.Haken,  
4 Stk.Schäkel,  
4 Stk.Ketten (je 50cm)

Allgemeine Information:

Das Deckenmontageset VCIR-C-02 wurde speziell zur 
Vereinfachung der Montage der heatness Infrarothei-
zungen an Zimmerdecken entwickelt. Der Abstand 
zwischen Decke und Paneel kann durch die Kettenglie-
der zwischen 5 und 50cm variiert werden. Gleichzeitig 
ermöglicht dieses Montageset auch eine schräge/
geneigte Montage der Infrarotheizungen. Das Decken-
montageset darf ausschließlich in Kombination mit den 
Infrarotheizungen mit Rahmen (siehe Modellliste) einge-
setzt werden. Glas- oder Spiegelheizungen dürfen nicht 
an der Decke montiert werden!

Artikelnummer  VCIR-C-02

Verpackungsmaße  15 × 22 × 3,5 cm 

Gewicht  0,35 kg

Produktmaße  je 50 cm 

geeignet für die Modelle  Simpel Decke M  

 Simpel Decke L

 Simpel Decke XL

Montage:

•  Die Montage, insbesondere das Aufhängen des 
Paneels an der Decke sollte immer durch 2 Perso-
nen gemeinsam erfolgen!

•  Setzen Sie die Ringschrauben in die inneren, langen 
Schenkel der kreuzförmigen Aussparungen auf der 
Rückseite der Infrarotheizung ein. Ziehen Sie die 
Muttern mit Hilfe eines Gabelschlüssels fest, sodass 
die Ringschrauben nicht mehr verrutschen können. 
Montieren Sie nun die Ketten mit Hilfe der Schäkel an 
den Ringschrauben (siehe Abb.1).

•  Markieren Sie die gewünschte Position der Infraro-
theizung an der Decke. Entfernen Sie die Schutzfo-
lien der selbstklebenden Ecken der Montagescha-
blone, welche im Lieferumfang der Infrarotheizung 
enthalten ist. Kleben Sie die Schablone an die Decke 
und markieren Sie mit Hilfe der Schablone die ent-
sprechenden Bohrlöcher (innerne Markierungspunkte 
der zueinandergerichteten langen Schenkel).

•  Bohren Sie die Löcher in die Decke. Tragen Sie beim 
Bohren bitte immer eine Schutzbrille um Verletzun-
gen der Augen zu vermeiden! Setzen Sie geeignete 
Dübel ein (bei einer Betondecke können Sie die 
Dübel verwenden, die im Lieferumfang Ihrer Infraro-
theizung enthalten sind).

•  Bohren Sie die Löcher in die Decke. Tragen Sie beim 
Bohren bitte immer eine Schutzbrille um Verletzun-
gen der Augen zu vermeiden! Setzen Sie geeignete 
Dübel ein (bei einer Betondecke können Sie die 
Dübel verwenden, die im Lieferumfang Ihrer Infraro-
theizung enthalten sind).

•  Hängen Sie die freien Enden der Ketten (oder beliebi-
ge Kettenglieder dazwischen) in die entsprechenden 
Haken an der Decke.

4× Haken 4× Schäkel 4× Ringschrauben

4× Ketten

Montageset  
für abgehängte  
Deckenbefestigung
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